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Termékszam: 7760
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Szin Elérhet6ség
Mennyiség raklaponként 60
Kiszerelés 5kg
Gongyoleg tipusa kanna
Gongyodlegkod 05
Terméksz.
kavicsszirke (RAL 7032) 7759 [ |
bazaltszirke (RAL 7012) 7760 |
ezlistszirke (RAL 7001) 7761 |
készirke (RAL 7030) 7762 ]
vildgossziirke (RAL 7035) 7763 [ |

Anyagsziikséglet

Kb. 0,15-0,25 kg/m?

Alkalmazasi teriiletek B Raktarhelyiségek

B Pince- és hobbihelyiségek

B Garazsok

B Mlhelyek
Tulajdonsagok B Paraatereszté

W Vizzel higithatd
,\H%S B J6 tapado- és fedGképesség
e B Jol tisztithatd

W Kivald kopasalldsag

B Ellendll6 az izemanyagokkal és motorolajokkal szemben

B CsUszasgatld adalék hozzdaddséval cslszasgatlova tehetd

B Dekorativ felliletkialakitas dekorpelyhek szoéraséval
Termékjellemzc’Sk S(ir(iség (20 °C) 1,4 g/lcm?®

Fényességi fok selyemfény
A fenti értékek a termék altalanos értékei, a megadott koriilmények valtozasaval ezek az értékek is valtozhatnak.

Tovabbi informaciok > Szintablazat
Rendszerfelépitésbhen egyiitt > 2K Epoxy Primer (7764)
hasznalhat6 termekek > Anti-Rutsch Zusatz (7765)

> Dekoflakes (7771)
El6készités B Alapfeliilettel szembeni kovetelmények

A rendszerhez tartozo, kétkomponensi epoxi alapozoénak teljesen ki kell szaradnia, és megfeleléen tapadnia
kell az aljzathoz. A tapadast kétség esetén racsos karcprébdval kell ellenérizni. Az alapozas és a 2K Epoxy
Floor k&zotti varakozasi id6 legalabb 16 és legfeljebb 48 éra. Ezeknek az id6tartamoknak a tullépése esetén az
alapozét Ujra el kell késziteni, példaul 120-as szemcseméretl csiszoldgéppel torténé csiszoldssal.
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El6készités B Kombi gongyoleg
A két komponens (A és B) széllitdsa egymashoz tartozd gongyolegben térténik. A B komponenst kell az A
A:B komponenshez hozzaadni. Ugyelni kell arra, hogy az edzé géngyélege (B komponens) teljesen kilriiljén.
80 : 20 Ezutan megfelel6 kever&eszkozzel és keverdlapattal intenziven el kell keverni, amig mar nem Ilatszanak
3 Min. JCsikok". A keverést legaldbb 2-3 percig kell végezni. Az elékevert anyagot at kell tdlteni egy masik edénybe

(pl. tiszta festékes vodorbe), és réviden Ujra at kell keverni.

A zdrobevonat-rendszer cslszdsgatld bedllitdsa érdekében a termékhez a mennyiség 2,5%-anak megfelelé
csUszdasgatld adalékanyagot kell hozzaadni és intenziven elkeverni. Ez azt jelenti, hogy 125 g (géngydleg fele)
adalékanyagot kell egy 5 kg-os tartaly 2K padldbevonathoz, illetve 2K epoxi alapozéhoz hozzaadni.

Keverési arany (A:B) 80 : 20 sulyaranyban

A kész keveréket kdzvetlenil az elkészités utan teljes mennyiségben fel kell hordani az elékészitett fellletre,
és egy megfelelé eszkozzel el kell teriteni.

Feldolgozas B Feldolgozasi feltételek
Az anyag, a kornyezet és az alapfeliilet h6mérséklete: min. +8 °C és max. + 30 °C.
5+30°C %4 POE A felhordott anyagot a kikeményedése folyaman védeni kell a nedvességtdl, mivel fellileti hiba és tapadas
2180 | —— csokkenés jelentkezhet.
30 Min. A megfeleld Iégcserérdl feltétlen gondoskodni kell, hogy a para el tudjon tavozni a helyiség levegdjébe.

Adott esettben a felliletet tobb kisebb részre kell osztani.

B Feldolgozhatdsagi id6 (+20 °C)
A bekeverés utani feldolgozasi id6 (fazéikid6) fligg az anyag és az alapfelllet hémérsékletétol:

10 °C-on = 60 perc
20 °C-on = 30 perc
30 °C-on =15 perc

B Kikeményedés (+20 °C)
Jarhatd 1 nap utén, mechanikailag terhelheté 3 nap utén, teljesen terhelhetd 7 nap utan.

Magasabb hémérséklet lerdviditi, alacsonyabb, kiildndsen magas nedvességtartalommal egyiitt
meghosszabbitja dltaldban a megadott idé&t.

Alkalmazasi példak B Felilletzaro
A felhaszndlasra kész keveréket egyenletesen kell felhordani, pl. Remmers epoxi hengerrel (25 cm), majd
keresztirdnyban athengerelni. Az egyenletes felhordds érdekében ajanlott lehtizéracsot haszndini. Az
osszefolydsokat kertilni kell. Felmené szerkezeteken, nehezen hozzaférhetd helyeken és sarkokban az anyagot
megfeleld lapos ecsettel és 10 cm-es epoxi hengerrel kell felvinni.

Anyagsziikséglet Szines zarébevonat:
kb. 0,15-0,25 kg/m? 2K Epoxy Floor

CsUszasmentes zardbevonat:
kb. 0,15-0,25 kg/m? 2K Epoxy Floor + 2,5% csuszasgatl6 adalék

Szines zarébevonat dekorativ felliletkialakitassal:
kb. 0,15-0,25 kg/m? 2K Epoxy Floor.

Tudnivalék Nagyobb 6sszefliggé felliletekhez csak azonos gyartasi szamu anyagot szabad felhasznalni, kiildnben kisebb
szin-, fényesség- és strukturabeli eltérések alakulhatnak ki.
A meglévé fellileten utdlagos javitdsok és raddolgozdsok lathatd dtmeneti fényességi és struktura valtozast
mutatnak.
A bevonatrendszer egy rendszer tipikus, enyhén strukturdlt fellletet eredményez.
Egy sima fellilet eléréséhez figyelembe kell venni az a fellileti érdességbdél adddo anyagtobbletet.
Csiszolé mechanikai terhelések soran a fellileten kopasnyomok jelentkezhetnek.
Gumikerek( jarmUvel igénybe vehet6. Fém- vagy poliamid kerekek, illetve erételjes pontterhelés altali
igénybevétel esetén karosodas Iéphet fel.
Az UV-sugarzas és az id6jaras hatdsa miatt az epoxigyantdk altaldban nem szintartéak.
Haszndlat el6tt el kell olvasni az alkalmazasi utasitdsokat — szakipari felhasznaldk szédmara ajanlott.
A szines - f6ként fekete — gumi a padliéburkolattal valé hosszabb érintkezéskor nem eltavolithaté elszinezédést
okozhat (pl. autdkerék vagy gépek labai). Az elszinezédések elkeriilése érdekében megfeleld poliuretan
kerekeket, illetve aldtéteket kell hasznaini. A festékek, hajfestékek, fehérité vagy fertétlenitészerek szintén
okozhatnak elszinezédést, ha nem keriilnek azonnal eltavolitasra.

Munkaeszk6zok és tiszitasuk Epoxihenger (10 és 25 cm), ecset és megfelel6 keveréeszkoz
/}‘ Pontosabb informacié a Remmers szerszamprogramban taldlhatd.

Munkaeszkozoket és az esetleges beszennyezddéseket azonnal friss allapotban vizzel kell tisztitani.
A tisztitéasnal figyelembe kell venni a megfeleld véds- és artalmatlanitasi intézkedéseket.
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Tarolas/eltarthatésag

000

Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hiivos, szaraz és fagymentes helyen tarolva min. 12 hénapig.

Biztonsag/eléirasok

A szdllitdsra, taroldsra, kezelésre, tovabba az artalmatlanitédsra és a kornyezetszennyezésre vonatkozé

biztonsdagi informacidkat az aktudlis biztonsagi adatlap és az ,Epoxigyantak az épitSiparban és a kdrnyezetben”
c. brosura (Deutsche Bauchemie e.V. 3. kiadas, 2022) tartalmazza.

Artalmatlanités

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagoldsban, az érvényes elbirdsok szerint kell artalmatlanitani. Az

Ures és tiszta csomagolds Ujrahasznosithaté. Tilos a haztartasi hulladékkal egydtt artalmatlanitani.
Csatornahdlézatba nem juttathatd.

VOC-tartalom (2004/42/EK
Decopaint-iranyelv)

EU hatarérték erre a termékre (A/j kategoria): max. 140 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb < 140 g/l VOC-t tartalmaz.

CE-jelélés

UK
CA

Remmers GmbH (CE)

Bernhard-Remmers-Str. 13, D — 49624 Léningen
Remmers (UK) Limited (UKCA)

1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)

22 (CE); 22 (UKCA)
GBIl 167_2
EN 13813:2002

7760

Mlgyanta esztrich/mligyanta bevonat beltéri felhasznaldsra

Tlzvédelmi osztalyba sorolas: Eq
Korroziv anyagok keletkezése: SR
Kopasallosag: =<ARO,5
Tapadd-hlzoszilardsag: =B15
Utésalléség: = IR4

Felhivjuk figyelmiiket, hogy a fenti adatok/informaciok a gyakorlati
tapasztalatok és a laboratériumi vizsgalatok soran megéllapitott
referenciaértékek, ezért alapvetéen csak tajékoztato jellegliek.

Az emlitett adatok/informaciok tehat csak altalanos
tajékoztatasként szolgalnak, leirjdk termékeinket és tajékoztatnak
alkalmazasukrol és felhasznalhatdsagukrol. Kérjiik, vegye
figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozas koriilményei, valamint az épitkezés
helyszinének valtozatossdga miatt egyedi esetek elbirdlasa nem all
modunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen proba
fellletkezelést, vagy forduljon kollégdinkhoz! Amennyiben a termék
rendeltetéstél eltéré specidlis alkalmazasi modjardl vagy beépitési
helyszinérél kiilon frasos megallapodas nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanacsadas vagy elSirdsok — még ha legjobb
tudasunk szerint nyUjtottuk is — céglinkre nézve semmiféle
kotelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégiink
Altalénos Ertékesitési és Szallitasi feltételei érvényesek.

Uj miiszaki adatlap megjelenésével annak el6z6 verzidi érvényiiket
vesztik.
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