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iV m Chemicals Bi Ztonsa’g i ada tl ap
e o A 1907/2006/EK rendelet Il. mellékletének megfeleléen, a

Bizottsag (EU) 2020/878 rendeletével médositva
A nyomtatas kelte 22.09.2026 Verzioszam 29 (helyettesiti a verziot 28) Felliilvizsgélat 22.09.2026

¥ 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonosité
- termékkod XGT617
- Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlazur-antik di6
- UFI: W922-5FFK-6008-YCF5
1.2 Az anyag vagy keverék lIényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Vizalapu festékek és lakkok targyak bevonasara és/vagy dekoralasara.
- Anyag/készitmény haszndlata Professzionalis hasznalatra

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gydrto/szallito:
IVM Chemicals srl
Viale della Stazione 3 -27020 Parona (PV) lItaly tel +39 038425441

- Informdciot nyujto teriilet:
Environmental Health and safety office
hseoffice@ivmchemicals.com
- 1.4 Siirg6sségi telefonszam:
"Egészséqligyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgéalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2
Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24h)"

¥ 2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék besoroldasa
* Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozds

Skin Sens. 1 H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

Aquatic Chronic 3 H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodést okoz.
- Potlolagos adatok:
A felsorolt osztalyozasi és cimkézési elemek teljes szévege a 16. szakaszban talalhato.

- 2.2 Cimkézési elemek
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozaséardl, Cimkézésérdl és
Csomagolasardl sz6l6 rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.
- Veszélyt jelzd piktogramok

PN
S -
VAR BN

v

°

GHSO07

- Figyelmeztetés Figyelem

- Veszélyt meghatdarozo komponensek a cimkézéshez:
metil-izotiazolinon
3-jodo-2-propinilbutilkarbamid
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4, 7-diol
Az 5-klor-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézium-kloridos és
magnézium-nitratos keveréke
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
- Figyelmezteté mondatok
H317 Allergias bérreakciot valthat ki.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P261 Keriilje a por/fiist/gaz/kéd/gb6zbk/permet belélegzését.
P273 Kertilni kell az anyagnak a kérnyezetbe valé kijutasat.

(folytatas a 2. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlazur-antik dié

P280

- PBT:

- vPvB:
- Az endokrin kdrosité tulajdonsagok meghatdrozdsdara Nem alkalmazhat6

Védbkesztyli hasznalata kételezé.

Nem alkalmazhato
Nem alkalmazhaté

(folytatas az 1. oldalrol)

P333+P313 Bédrirritacié vagy kiltések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P321 Szakellatas (lasd a cimkén).
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkézi
szabalyozasoknak megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.
- Potlolagos adatok:

A kiszallitott szintetikus polimer mikrorészecskékre az 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
rendelet XVII. mellékletének 78. tételében meghatarozott feltételek vonatkoznak.
- 2.3 Egyéb veszélyek
* A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

- 3.2 Keverékek
- Leirds: Keverék: az alabbi anyagokbol all.

- Veszélyes alkotorészek:

111-76-2

2-butoxietanol

Acute Tox. 3, H331
Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Y
ATE: LD50 Szajon at: 1.200 mg/kg
LC50/4 ore/h/saat belégzésnél: 3 mg/l

2,5-4,99%

112-34-5

2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

<& Eye Irrit. 2, H319

1-2,499%

55406-53-6

3-jodo-2-propinilbutilkarbamid

& Acute Tox. 3, H331

& STOTRE 1, H372

& Eye Dam. 1, H318

<& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Q> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

>0,5-<1%

107-21-1

Etén-1,2-diol C>25%

STOT RE 2, H373
<> Acute Tox. 4, H302

<0,5%

126-86-3

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

& Eye Dam. 1, H318
<> Skin Sens. 1B, H317

Aquatic Chronic 3, H412

>0,1-<0,5%

(folytatas a 3. oldalon)
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(folytatas a 2. oldalrél)

2634-33-5

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
<& Acute Tox. 2, H330
& Eye Dam. 1, H318
<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411
Q> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317
ATE: LD50 Szajon at: 450 mg/kg
Specifikus koncentracié-hatarérték:
Skin Sens. 1A; H317: C > 0,036%

<0,01%

2682-20-4

metil-izotiazolinon
& Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330
&» Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318
& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
&> Skin Sens. 1A, H317
EUHO71
Specifikus koncentracio-hatarérték:
Skin Sens. 1A; H317: C >0,0015 %

>0,0015-<0,01%

55965-84-9

Az 5-klor-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on | >0,00025-<0,0015%

magnézium-kloridos és magnézium-nitratos keveréke
4> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330
é» Skin Corr. 1B, H314,; Eye Dam. 1, H318
& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410
- (M=100)
&> Skin Sens. 1A, H317
EUHO071
Specifikus koncentracié-hatarértékek:
Skin Corr. 1C; H314: C > 0,6%
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C > 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C >0,0015 %

- Tovabbi informacidk: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Altaldnos informdciok:
A termék altal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
A mérgezési tiinetek csak tobb Ora elteltével Iépnek fel, ezért orvosi felligyelet sziikséges a baleset
bekévetkeztétdl szamitott 8 6ran keresztiil.
javasolt-e az egyéni védébfelszerelés az elsGsegélynyujtdk szamara. 4.2. A (section 8)
- Belélegzés utdn:
Gondoskodjunk bééges friss levegdrél és a biztonsag okabol keressiik fel az orvost.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitas stabil, oldalra fektetett helyzetben térténjék.
- Bdrrel valo érintkezés utan: Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol 6blitsik le.
- A szemmel valo érintkezés utdan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at éblitslik le, mik6zben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- Lenyelés utin: Ne okozzunk hanyast; azonnal kérjiink orvosi segitséget.
- 4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Allergias jelenségek
Az edényben levS anyagok okozta tiineteket és hatasokat lasd a 11. fejezetben

(folytatas a 4. oldalon)
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(folytatas a 3. oldalrol)
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilbnleges ellatas jelzése
Tovabbi Iényeges informéciok nem élinak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

- 5.1 Oltéanyag
- Megfelelo tiizoltoszerek:
CO2, porolté vagy vizpermet. A nagyobb tiizeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.
- Biztonsdgi okokbol nem megfeleld tiizoltoszerek: Er6s vizsugar
- 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek
Tiizeset soran felszabadulhat:
Nitrogénoxidok (NOx)
Szénmonoxid (CO)
- 5.3 Tiizoltéknak sz0616 javaslat
Vizsugarral hiitse a tartalyokat, hogy megelézze a termék bomlasat és az egészségre potencialisan
veszélyes anyagok keletkezését, valamint - ha a zart tartalyok nyilt langnak vannak kitéve - a
robbanasok elkeriilésére
- Kiilonleges véddfelszerelés: Hasznaljunk védéalarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kérnyezetbe jutas esetén

- 6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Gondoskodjunk kielégité mértékii szell6zésrél.
Tartsuk tavol a tlizforrasokat.
- 6.2 Kérnyezetvédelmi ovintézkedések:
Ne engedjlik bele a csatornaba, vagy a kbérnyezeti vizekbe.
A kérnyezeti vizekbe vagy csatornaba valo behatolas esetén értesitsiik az illetékes hatdségokat.
Higitsuk fel sok vizzel.
Ne hagyjuk bekeriilni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.
- 6.3 A teriileti elhatdrolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Folyadékot megkété anyaggal (homok, kovaféld, savmegkété anyag, univerzalis megkété anyag)
itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfelel6 szell6ztetésrél.
- 6.4 Hivatkozads mds szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kézdlt informacidkat.
A személyes védGfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kdzolt informaciokat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kézélt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsdgos kezelésre iranyulé ovintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel6 szell6zésrél és elszivasrol.
Kerliljlik az aerosol képzédést.
- Tiiz- és robbandsvédelmi informdciok: Kiilbnleges intézkedés nem sziikséges.

(folytatas az 5. oldalon)
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termékkod XGT617
Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlazur-antik dié

- 7.2 A biztonsdgos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
* Raktarozads:
- A raktarhelyiségekkel és tartilyokkal szemben tamasztott kovetelmény:

Tartsa be cimkén lathato elSirasokat, a felhasznalhatésagi hataridé, ha van, a leszallitas

datumatol szamitando.

Abban az esetben, ha nincs megjelélt hataridd, a terméket 8 hdnapon beliil fel kell hasznalni.

5° C-nal magasabb hémérsékleten tarolandoé
- Egyiittes tiroldssal kapcsolatos informdciok: Nem sziikséges
- Tovabbi adatok a raktdrozdsi kériilményekkel kapcsolatban: Nincs.
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Tovabbi Iényeges informéciok nem élinak rendelkezésre.

(folytatas a 4. oldalrol)

8. SZAKASZ: Az expozicié elleni védekezés/egyéni védelem

- 8.1 Ellenérzési paraméterek

- Alkotorészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targydt képezo hatdarértékekkel:

111-76-2 2-butoxietanol

OELV | CK-érték: 246 mg/m?°, 50 ppm
AK-érték: 98 mg/m?, 20 ppm
b, i

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

OELV | CK-érték: 101,2 mg/m?, 15 ppm
AK-érték: 67,5 mg/m°, 10 ppm

107-21-1 Etan-1,2-diol C>25%

OELV|CK-érték: 104 mg/m°, 40 ppm
AK-érték: 52 mg/m°, 20 ppm
b, i

67-63-0 Propan-2-ol

OELV|CK-érték: 1000 mg/m?, 400 ppm
AK-érték: 500 mg/m?, 200 ppm
b, i
- Szabadlyozdssal kapcsolatos informdcick OELV: 68/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
- DNEL(-ek)
111-76-2 2-butoxietanol
Belégzésnél DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/acute/akut | 1.091 mg/mc (munkasok)

DNEL 98 mg/mc (munkasok)
Irritalé hatas borén| DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/acute/akut| 89 mg/kg bw/d va/qli (munkasok)
DNEL 125 mg/kg bw/d va/gii (munkasok)
112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol
Széjon at DNEL 1,25 mg/kg bw/d va/gii (népesség)
Belégzésnél DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/acute/akut| 101,2 mg/mc (munkasok)

50,6 mg/mc (népesség)

DNEL 67,5 mg/mc (munkasok)
34 mg/mc (népesség)
Irritalé hatas borén| DNEL 83 mg/kg bw/d va/gii (munkasok)

(folytatas a 6. oldalon)
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(folytatas az 5. oldalrél)

10 mg/kg bw/d va/gii (népesség)

577-11-7 docusate sodium

Belégzésnél DNEL
Irritalo hatas borén| DNEL

13 mg/mc (munkasok)
18,8 mg/kg bw/d va/gii (munkasok)

107-21-1 Etan-1,2-diol C>25%

Belégzésnél DNEL 35 mg/mc (munkasok)

Irritalé hatas borén| DNEL 106 mg/kg bw/d va/gii (munkasok)
- PNEC (-ek)

111-76-2 2-butoxietanol

PNEC Acqua dolce/Fresh water/Aqua dulce/Tatl su| 8,8 mg/L ()

PNEC Suolo/earth/suelo/noysa/toprak 2,33 mgrkg ()

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

PNEC Acqua dolce/Fresh water/Aqua dulce/Tatl su| 1,1 mg/L ()

PNEC Suolo/earth/suelo/noysa/toprak 0,32 mg/kg ()

577-11-7 docusate sodium

PNEC Acqua dolce/Fresh water/Aqua dulce/Tatl su
PNEC Suolo/earth/suelo/nouysa/toprak

0,0066 mg/L ()
0,138 mg/kg ()

107-21-1 Etan-1,2-diol C>25%

PNEC Acqua dolce/Fresh water/Agua dulce/Tatli su| 10 mg/L ()

- Biologiai expozicios mutatok megengedhetd hatdarértékei

67-63-0 Propan-2-ol

BEM

25 mg/l

Vizsgalati anyag: vizelet

Mintavétel ideje: miszak végén

Biolégiai expoziciés (hatas) mutato: aceton

430 umol/l

Vizsgalati anyag: vizelet

Mintavétel ideje: miszak végén

Biolbgiai expoziciés (hatas) mutato: aceton

- 8.2 Az expozici6 elleni védekezés
- Megfeleld miiszaki ellendrzés Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védoeszkizok

- Altaldnos védekezési és higiéniai intézkedések:

- Szabdlyozdssal kapcsolatos informdcick BEM: 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet
- Potlolagos informdciok: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulopontot.

A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegylik le.
Munkahelyi sziinetek elbtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

- A légutak védelme

Ro6vid ideig alkalmazott sziir6késziilék.

@ Védbalarc alkalmazasa ajanlott. (EN140)

A sziiré

(folytatas a 7. oldalon)
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(folytatas a 6. oldalrol)
- Kézvédelem:

Védbkesztydi.

A kesztyli anyaganak at nem ereszté képességlinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel
szemben ellenallénak kell lennie.
Megfelel6 vizsgalatok hianyaban a termékre/készitményre/vegyszerkeverékre nem lehet
alkalmas kesztylianyagot javasolni.
A kesztyld anyagénak kivalasztasa az attérési id6, permeéacios sebesség és a bomlas
figyelembevételével tortént.
- Kesztylianyag
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata elStt vizoldékony bérvédd szert
(zsirmentes rétegképzét vagy olaj/viz-emulziét) hasznaljunk. Mivel a termék tébb anyagbdl
osszedllitott készitményt jelent, a kesztyli anyaganak tartéssaga elére nem szémithaté ki,
ezért a hasznélat elbtt ezt ellendrizni kell.
- Athatoldsi idé a kesztylianyagon
A pontos behatolasi id6t a kesztyli gyartojatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
- Szem-/arcvédelem Attdltéskor védSszemiiveg alkalmazésa ajanlatos.

¥ 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

- 9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informaciok
- Altalanos adatok

- Halmazallapot Folyékony
- Szin: a termék megjelélés szerint.
- Szag: Jellegzetes

- Szagkiiszobérték: Nincs meghatarozva

- Olvadaspont/olvadasi tartomdny:
- Forrdaspont vagy kezdd forrdspont és

nem meghatarozhaté

forrdsponttartomdny 100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or
of similar purity)
- Tiizveszélyesség Nem alkalmazhat6

- Felso és also robbandsi hatarértékek
- Also:
- Felso:

- Lobbandspont:

- Ongyulladdsi hémérséklet:

- Bomlasi homérséklet:

-pH

- Viszkozitas:
- Kinematikus viszkozitas 20 °C-nal
- dinamikai:
- Oldhatosag
- Vig:
- N-oktanoliviz megoszlasi hanyados (log érték)
- Goznyomds 20 °C-ndl:
- Goznyomads 50 °C-ndl:

1,1 Vol % (111-76-2 2-butoxietanol)
12,6 Vol % (57-55-6 propane-1,2-diol)
100 °C (111-76-2 2-butoxietanol)
240 °C (111-76-2 2-butoxietanol)
Nincs meghatarozva
A keverék nem polaros/aprotikus.
Range: 7 -9

29 s (ISO 3 mm)
Nincs meghatarozva

Teljes meértékben keverheté.
Nincs meghatarozva
1,2 hPa (111-76-2 2-butoxietanol)
5,3 hPa

(folytatas a 8. oldalon)
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A nyomtatas kelte 22.09.2026 Verzioszam 29 (helyettesiti a verziot 28) Felliilvizsgélat 22.09.2026
termékkod XGT617

Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlazur-antik dié

(folytatas a 7. oldalrol)

- Stiriiség és/vagy relativ siiriiség

- Stiriiség 20 °C-nal: 1,02 g/cm?®
" Relativ gizsiiriiség Meghatarozatlan.
- 9.2 Egyéb informdciok
- Pdrolgdsi ardany Nincs meghatarozva
- Robbandsveszély: Az anyag nem jelent robbanasveszélyt.
- Osszes VOC és VOC (szerves olddszerek + reaktiv
oldoszerek, ha vannak 8,90 %
Viz: 64,8 %
- VOC (EC) 90,8 g/l
- Szildrdanyag tartalom: 26,0 %
- Fizikai veszélyességi osztdalyokra vonatkozo
informdciok
 Robbanéanyagok I:frvénytelen
- Tiizveszélyes gazok Ervénytelen
- Aeroszolok I:frvénytelen
- Oxidalo gazok Ervénytelen
* Nyomds alatt lévé gdzok ENényteIen
- Tiizveszélyes folyadékok Ervénytelen
- Tiizveszélyes szilard anyagok ENényteIen
- Onreaktiv anyagok és keverékek Ervénytelen
- Ongyullado folyadékok Ervénytelen
- Ongyullado szilird anyagok Ervénytelen
- Onmelegedd anyagok és keverékek Ervénytelen
- Vizzel érintkezve tiizveszélyes gazokat kibocsdto
anyagok és keverékek I:frvénytelen
- Oxidalo folyadékok Ervénytelen
- Oxidilo szilard anyagok Ervénytelen
- Szerves peroxidok Ervénytelen
- Fémekre korroziv hatdsu anyagok ENénytelen
- Deszenzibilizalt robbanéanyagok Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

-10.1 Reakcidkészség A termékre jellemzd, a miiszaki adatlapban megjeldltek szerint
- 10.2 Kémiai stabilitas A termék stabil az ajanlott normal tarolasi és hasznéalati feltételek mellett
- Termikus bomldas/keriilendd feltételek:
Rendeltetés szerinti raktarozas és kezelés esetén nincs bomlas.
-10.3 A veszélyes reakciok lehet6sége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.
- 10.4 Keriilend6 kériilmények Tovabbi lényeges informaciék nem allnak rendelkezésre.
-10.5 Nem 6sszeférheté anyagok: Savak, lugok és oxidansok
-10.6 Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

¥ 11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

-11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé
informdciok
- Akut toxicitds A rendelkezésre &ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesdinek.
(folytatas a 9. oldalon)
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Feltilvizsgalat 22.09.2026

termékkod XGT617
Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlazur-antik dié

(folytatas a 8. oldalrol)

- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:

ATE (Becsiilt akut toxicitasi érték)

Széjon at  |LD50 31.293 mg/kg (ATE)
Belégzésnél | LC50/4 ore/h/saat| 34,6 mg/|

111-76-2 2-butoxietanol

Széjon at  |LD50 1.200 mg/kg (ATE)
1.414 mg/kg (patkany)
Bérén at LD50 2.001 mg/kg (rab)

Belégzésnél | LC50/4 ore/h/saat| 3 mg/l (ATE)
11 mg/l (patkany)

112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol

Szajon at  |LD50 6.600 mg/kg (patkany)

Bérén at LD50 2.764 mg/kg (nyul)

55406-53-6 3-jodo-2-propinilbutilkarbamid

Szajon at  |LD50 500 mg/kg (patkany)

Bérén at LD50 5.001 mg/kg (patkany)

577-11-7 docusate sodium

Széajon at  |LD50 3.001 mg/kg (patkany)

Bérén at LD50 2.525 mg/kg (nyul)

107-21-1 Etan-1,2-diol C>25%

Szajon at  |LD50 301 mg/kg (patkany)
LD50. 7.712 mg/kg (patkany)

Bérén at LD50 3.501 mg/kg (egér)

9.5630 mg/kg (nyul)

Belégzésnél | LC50/6 ore/h/saat| 2,6 ppm (patkany)

126-86-3 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

Szajon at  |LD50 ‘ 4.600 mg/kg (patkany)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-tridecyl-hydroxy-, branched
Szajon at  |LD50 2.000 mg/kg (patkany)
Bérén at LD50 2.001 mg/kg (nyul)
2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
Szajon at  |LD50 450 mg/kg (ATE)
1.193 mg/kg (patkany)

Bérén at LD50 4.115 mg/kg (nydl)
2682-20-4 metil-izotiazolinon
Széajon at  |LD50 200 mg/kg (patkany)
Bérén at LD50 400 mg/kg (patkany)
55965-84-9 Az 5-kl6r-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézium-

kloridos és magnézium-nitratos keveréke
Széjon a4t |LD50 64 mg/kg (patkany)
Boérén at LD50 87 mg/kg (patkany)

(folytatas a 10. oldalon)
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IVIM cromicas Biztonsagi adatlap
s oA A 1907/2006/EK rendelet Il. mellékletének megfeleléen, a
Bizottsag (EU) 2020/878 rendeletével médositva
A nyomtatas kelte 22.09.2026 Verzioszam 29 (helyettesiti a verziot 28) Felliilvizsgélat 22.09.2026
termékkod XGT617

Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlazur-antik dié

(folytatas a 9. oldalrol)
- Primer ingerhatds:
- Borkorrozio/borirritacio
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Suilyos szemkdrosodads/szemirritdacio
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Légzdszervi vagy borszenzibilizacio Allergias bGrreakciot valthat Ki.
- Csirasejt-mutagenitds A rendelkezésre all6 adatok alapjén az osztalyozas kritériumai nem teljesiiinek.
- Rakkeltd hatdas A rendelkezésre &ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
" Reprodukcios toxicitds
A rendelkezésre all6é adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
- Egyetlen expozicio utdni célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6é adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
- Ismétlodd expozicio utani célszervi toxicitdas (STOT)
A rendelkezésre all6é adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
- Aspirdcios veszély A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
- 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informdcio

- Endokrin karosito tulajdonsdgok
egyik alkotéanyag sincs listazva

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

- 12.1 Toxicitds Artalmas a vizi él6vilégra, hosszan tarté kérosodast okoz.
- Akvatikus toxicitds:
111-76-2 2-butoxietanol
EC50 1.840 mg/l (Alghe) (72h)
1.550 mg/I (daphnia) (48h)
LC50 (96 ore/h/saat) | 1.474 mg/l (hal)
112-34-5 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol
EC50 1.001 mg/I (daphnia) (48 h)
LC50 (96 ore/h/saat) | 1.300 mg/l (Leuciscus idus melanotus)
55406-53-6 3-jodo-2-propinilbutilkarbamid
EC50 22 mg/l (Alghe) (72 h)
0,16 mg/I (daphnia) (48 h)
LC50 (96 ore/h/saat) | 67 mg/l (hal)
577-11-7 docusate sodium
EC50 82,5 mg/l (Alghe) (72 h)
15,2 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50 (96 ore/h/saat) |49 mg/l (hal)
107-21-1 Etan-1,2-diol C>25%
EC50 101 mg/l (daphnia) (48h)
LC50 (96 ore/h/saat) | 72.860 mg/I (hal)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),-tridecyl-hydroxy-, branched
EC50 10 mg/l (Alghe) (72 h)
LC50 (48 ore/h/saat) | 10 mg/l (daphnia)
LC50 (96 ore/h/saat)| 10 mg/l (hal)

(folytatas a 11. oldalon)
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IVIM cromicas Biztonsagi adatlap
s oA A 1907/2006/EK rendelet Il. mellékletének megfeleléen, a
Bizottsag (EU) 2020/878 rendeletével médositva
A nyomtatas kelte 22.09.2026 Verzioszam 29 (helyettesiti a verziot 28) Felliilvizsgélat 22.09.2026
termékkod XGT617

Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlazur-antik dié

(folytatas a 10. oldalrél)

2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
EC50 2,94 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50 (96 ore/h/saat)| 2,18 mg/l (hal)
55965-84-9 Az 5-kl6r-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézium-
kloridos és magnézium-nitratos keveréke
EC50 0,027 mg/l (Alghe) (72 h)
0,16 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50 (96 ore/h/saat)| 0,19 mg/l (hal)
- 12.2 Perzisztencia és lebonthatésag Tovabbi lényeges informéaciok nem allnak rendelkezésre.

- biologiailag kénnyen lebonthato
111-76-2| 2-butoxietanol .
112-34-5| 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol | .

- 12.3 Bioakkumulaciés képesség Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- Megoszlasi egyiitthaté n-oktanol/viz (Log Kow):
111-76-2| 2-butoxietanol 0,81
112-34-5| 2-(2-Butoxi-etoxi)etanol | 1

- Biokoncentracios tényezo (BCF)
111-76-2| 2-butoxietanol | <100

- 12.4 A talajban valé mobilitds Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhato
- 12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok
Az endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal kapcsolatban lasd a 11. szakaszt.
-12.7 Egyéb karos hatasok
- Megjegyzés: Halakra artalmas.
- Tovabbi okologiai informdciok:
- Altaldnos informdciok:
2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjlik bele a talajvizbe, a kbrnyezeti vizekbe, vagy a csatornahalézatba.
Csekély mennyiségek taljba keriilése is veszélyezteti az ivovizet.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési médszerek
- Ajanlas:
Nem keverhet6 hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjlik bele a csatornahalézatba.
Adjuk at a klldénleges hulladékok gylijtéjének, vagy vigylik a problémat okozé anyagok
gytjtéhelyére.
A termék EAK kdédja 080111

- Tiszgtitatlan csomagoldsok:
- Ajanlas: A kezelés modjat a hatosagi elSirdsok szabjak meg.

(folytatas a 12. oldalon)
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IVIM cromicas Biztonsagi adatlap
s oA A 1907/2006/EK rendelet Il. mellékletének megfeleléen, a
Bizottsag (EU) 2020/878 rendeletével médositva
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termékkod XGT617

Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlazur-antik dié

(folytatas a 11. oldalrdl)
- Ajanlott tisztitoszer: Viz, adott esetben tisztitoszerekkel egyditt.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

- 14.1 UN-szam vagy azonosité szam

- ADR/RID, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelé széllitdsi megnevezés
*ADR/RID, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
*ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

- osgtly Ervénytelen
- 14.4 Csomagolasi csoport .
- ADR/RID, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.5 Kornyezeti veszélyek:
- Marine pollutant: Nem
- 14.6 A felhasznal6t érinté kiilonleges
ovintézkedések Nem alkalmazhato
- 14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri
O6mlesztett szallitas Nem alkalmazhato
- UN "Model Regulation": Ervénytelen

¥ 15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsadgi, egészségligyi és
kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok
89-391
- Kiilonbozd szabvdanyok
161/2006. sz. torv. rend. - 2004/42/CE i.e.- EU hatarérték ehhez a termékhez(1/e kat.): 130 g/l .Ez a
termék legfeljebb 100 g/I VOC tartalma - Beltéri/kiltéri diszité lakkok és impregnald szerek fa
feltiletekhez.Kizérolag professzionalis hasznalatra

*(EU) 2019/1021 RENDELETE a kirnyezetben tartosan megmarado szerves szennyezo anyagokrol (POP)
egyik alkotéanyag sincs listazva

- AZ ENGEDELYKOTELES ANYAGOK JEGYZEKE (XIV. MELLEKLET)
egyik alkotéanyag sincs listazva

- Tandcs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET
A termék a 78. korlatozas (5) bekezdésének c) pontjaban foglalt mentességi feltételek ala tartozik:
szintetikus polimer mikrorészecskék, amelyek a tervezett végfelhasznalas soran tartésan szilard
matrixba agyazodnak.
A korlatozas feltételei: 3, 78
- Tovabbi informdcio a 78 bejegyzéshez
A mikroplasztik teljes becsliilt aranya a keverékben koériilbeliil >0-<0,5 %
A terméket zart rendszerekben vagy megfelel6 szellbztetéssel sziréssel kell kezelni kertilni kell a
kibocsatast a talajba a szennyvizbe vagy a felszini vizekbe

(folytatas a 13. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlazur-antik dié

(folytatas a 12. oldalrdl)
Az eszkdbzbket fellileteket hasznalat utan lehetbleg mechanikusan tisztitsa meg pl rongyokkal a
maradékot szilard hulladékként kell 6sszegydijteni
A mosovizet kildn kell gydljteni és megfeleléen artalmatlanitani nem szabad a csatornaba
engedni
A termékmaradékokat és a szennyezett csomagoléanyagot zart edényben kell 6sszegylijteni nem
szabad kidbliteni a hatalyos el6irasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani

- Szintetikus polimer mikrorészecskék
polimeri di etilene 20,5-<1%
A mikroplasztik teljes becsliilt aranya kérdlbeliil >10-<39,99 %
etilénpolimerek

*2011/65/EU Irdanyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valo)
alkalmazdsanak korlatozdsdarol - 11. Melléklet

egyik alkotéanyag sincs listazva
-(EU) 2019/1148 RENDELETE

- I. Melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (FelsG hatirérték az 5. cikk (3)
bekezdése szerinti engedélyezés alkalmazdsaban)

egyik alkotéanyag sincs listazva

- II. Melléklet - BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK
egyik alkotéanyag sincs listazva

- 273/2004/EK rendelete a kabitoszer-prekurzorokrol
egyik alkotéanyag sincs listazva

-111/2005/EK rendelete a kabitéoszer-prekurzoroknak a Kizosség és harmadik orszagok kozotti
kereskedelme nyomon kovetésére vonatkozo szabdlyok megallapitasarol

egyik alkotéanyag sincs listazva

*(EU) 2024/590 RENDELETE az ozonréteget lebonto anyagokrol
egyik alkotéanyag sincs listazva

- Orszdgos eldirdsok:
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendelkezés érvényes kiadasa szerint a termék jelbléskételes.
- Egyéb eldirasok, korlatozdsok és tilto eldirdasok
- Kiilonos aggodalomra okot ado anyagok (SVHC) REACH szerint, 57. cikk
egyik alkotéanyag sincs listazva
- 15.2 Kémiai biztonsdgi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak
garanciajat és nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H301  Lenyelve mérgezd.
H302 Lenyelve artalmas.
H310  Bdrrel érintkezve haléalos.
H311  Bdrrel érintkezve mérgez6é.
H314  Sdlyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H315  Bérirritald hatasu.
H317  Allergias bérreakciot valthat ki.
H318  Sulyos szemkarosodast okoz.

(folytatas a 14. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlazur-antik dié

(folytatas a 13. oldalrdl)
H319  Sdlyos szemirritaciot okoz.
H330  Belélegezve halélos.
H331  Belélegezve mérgezé.
H372  Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karositja a szerveket.
H373  Ismétlédé vagy hosszabb expozicib esetén karosithatja a szerveket.
H400  Nagyon mérgezé a vizi élévilagra.
H410  Nagyon mérgezé a vizi élévilagra, hosszan tarté kdrosodast okoz.
H411  Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
H412  Artalmas a vizi él6vilégra, hosszan tarté kédrosodést okoz.
EUHO71 Mar6 hatasu a légutakra.
* Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozds
A keverék besorolasa a 1272/2008 sz. (EC) rendelet szerinti termékadatokat alkalmazé szamitasi
modszeren alapszik.

- Az adatlapot kiallité szerv: IVM Chemicals Srl
- Kapcsolattartdsi partner: Francesco Cantamutto
- Korabbi viltozat szama: 28
- Roviditések és mozaikszavak:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Az akut toxicitasi veszélykategoriakra vonatkozo becstilt akut toxicitasi értékek)
Acute Tox. 4: Akut toxicitas — 4. kategoria
Acute Tox. 2: Akut toxicitas — 2. kategoria
Acute Tox. 3: Akut toxicitas — 3. kategoria
Skin Corr. 1B: Bérmaras/bdrirritacié — 1B. kategéria
Skin Irrit. 2: Bérmaras/bdrirritacié — 2. kategoria
Eye Dam. 1: Sulyos szemkarosodas/szemirritacio — 1. kategoria
Eye Irrit. 2: Stlyos szemkarosodas/szemirritacio — 2. kategoria
Skin Sens. 1: Bérszenzibilizacié — 1. kategoria
Skin Sens. 1A: Bérszenzibilizacié — 1A. kategéria
Skin Sens. 1B: Bérszenzibilizacié — 1B. kategoria
STOT RE 1: Célszervi toxicitas (ismétl6dé expozicio) — 1. kategéria
STOT RE 2: Célszervi toxicitas (ismétl6dé expozicio) — 2. kategéria
Aquatic Acute 1: A vizi kbrnyezetre veszélyes - akut vizi toxicitasi veszély — 1. kategoria
Aquatic Chronic 1: A vizi kbrnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély — 1. kategoria
Aquatic Chronic 2: A vizi kbrnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély — 2. kategoria
Aquatic Chronic 3: A vizi kbrnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély — 3. kategoria
‘Forrds . )
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE
Az Eurdpai Vegyianyag-ligyn6kség (ECHA)
INRS - Fiche toxicologique

o

- * Az adatok az el676 verziohoz képest megvaltoztak
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