BIZTONSAGI ADATLAP
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Aluksyl szilikonos kiégethet6 festék fekete

Valtozat: H6 Eredeti kiadas / utolso feliilvizsgalat kelte Honositas kelte: 2013. 04. 04.  Oldal: 1/(19)
(gyartoi): 2008. 05. 16. /2026. 06. 19. Feliilvizsgalat: 2026. 09. 11.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd
Aluksyl szilikonos kiégetheto festék fekete
UFI: GOXE-KRMR-AFO0Y-09EY

1.2. Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalésai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Azonositott felhasznalas: 650°C-fokig kiégethetd szilikonos festék, pl. kalyhacsovek,
kipufogok, kandallok festésére, lakossagi és foglalkozéasszerli felhasznélésra.

Ellenjavallt felhasznalas: ¢lelmiszerekkel, ivovizzel ¢érintkezd feliiletek, gyerekjatékok,
gyerekbutorok festése.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai

Forgalmaz¢ adatai: Biztonsagi adatlapért felelds:
KITTFORT Praha s.r.o. KITTFORT Praha s.r.o.
Radlicka 2/608, 150 00 Praha 5 Radlicka 2/608, 150 00 Praha 5
Provozovna: Hornatky 1 Provozovna: Hornatky 1
27711 Neratovice, Ceska republika 27711 Neratovice, Ceska republika
Tel.: +420 315 687 592 Tel.: +420 315 687 592
Fax: +420 315 687 593 Fax: +420 315 687 593

Mobil: Léw Tibor, +36/70/527-2196
E-mail: lowgabriella@seznam.cz

1.4. Siirgdsségi telefonszam
Egészségiigyi Toxikologiai T4jékoztatdo Szolgalat (1097 Budapest, Albert Florian t 2-6.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 6raban, dijmentesen hivhaté — csak Magyarorszagrol)
+36 1 476 6464 (0-24 6rédban, normal dij ellenében hivhaté — kiilfoldrol is)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Veszélyességi osztaly: Figyelmeztetd mondat:

Flam. Liq. 3 H226 Tlizveszélyes folyadék és goz.

Skin Irrit. 2 H315 Borirritalo hatéasu.

Skin Sens. 1A. H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.
STOT SE 3 H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Aquatic Chronic 2 H411 Meérgez0 a vizi €l6vilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
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2.2. Cimkézési elemek
Termékazonosito: Kereskedelmi név:  Aluksyl szilikonos kiégetheto festék, fekete

Jogszabaly alapjan feltiintetendd veszélyes 0sszetevo(k):
Benzin (nyersolaj), hidrogénnel kéntelenitett nehéz; maleinsav-anhidrid

GHS piktogram: g

Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztetd mondat:

H226 Tlizveszélyes folyadék és goz.
H315 Borirritalo hatésu.

H317 Allergias borreakciot valthat ki.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

o1

H411 Meérgezd a vizi éldvilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
Kiegészitd veszélyességi informacio: -

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Altalanos:
P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekektdl elzarva tartando.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Megelzés:

P210 Ho6tal, forrd feliiletektdl, szikratol, nyilt langtol és mas gytjtdforrastdl tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.

P260 A g0z0k, permet belélegzése tilos.

P273 Kertilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutasat.

P280 Védokesztyli, véddruha, szemvédd hasznalata kdtelezo.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Elharitas:
P314 Rosszullét esetén orvosi ellatast kell kérni.

Ovintézkedésre vonatkozo mondat — Tarolas:
P405 J6l szell6z6 helyen tarolandd. Az edény szorosan lezarva tartando.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendeletnek,
valamint a 72/2013. (VIIL 27.) VM rendeletnek megfelelden.
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2.3.

Tovabbi jelolési, ill. feliratozasi kotelezettség:
Tapintassal érzékelhetd, veszeélyre utald jelkép és gyerekbiztos zar: lakossagi forgalmazas esetén

sziikséges.

VOC rendeletnek (25/2006. (II. 03.) Korm. rend.) megfeleld feliratkozas:

EU hatarérték erre a termékre (A/i): 500 g/1 (2010).

Ez a termék legfeljebb 496 g/l VOC-t tartalmaz.
Veszélyes aruk szallitasa (ADR a 165/2025. (V1. 24.) Korm. rendelet szerint): lasd a 14. szakaszban.

Egyéb veszélyek

Robbanésveszélyes gdz/levegd keverék kialakulasa lehetséges.
A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), illetve nagyon perzisztens
¢s nagyon bioakkumulativ (vPvB) 6sszetevot (1907/2006/EK rendelet XIII. melléklet).

3.SZAKASZ:

3.2.

Keverékek
Kémiai jelleg:

Osszetevé(k) / Veszélyes 6sszetevo(k):

Osszetétel/osszetevokre vonatkozé informaciéok

Az alabbi anyagok ¢és veszélytelen segédanyagok keveréke.

Megnevezés EK CAS Vesz. osztaly és | Figyelmeztetd Koncentracio
szam szam kategoria mondat tomeg %

Szénhidrogének C9-C12, n- 919-446-0 64742-82-1 Flam. Liq. 3 H226 38-<43
alkanok, izoalkanok, Asp. Tox. 1 H304
cikloalkanok, aromas STOT SE 3 H336
vegyiiletek (2-25 %) Aquatic Chronic 2 H411
REACH reg. szdm:
01-2119458049-33
Bérium-szulfat 231-784-4 7727-43-7 - - 15-20
REACH reg. szam:
nincs adat
2-metoxi-1-metiletil-acetat 203-603-9 108-65-6 Flam. Liq. 3 H226 10<12
REACH reg. szam:
01-2119475791-29
Xilol (izomerek keveréke) 215-535-7 1330-20-7 Flam. Liq. 3 H226 5<8
REACH reg. szam: Acute Tox. 4 H312
01-2119488216-32 Skin Irrit. 2 H315

Acute Tox. 4 H332
Etil-benzol, m-xilol és p-xilol | 905-562-9 - Flam. Liq. 3 H226 3-<4
keveréke Asp. Tox. 1 H304
REACH reg. szdm: Acute Tox. 4 H312
01-2119555267-33 Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Acute Tox. 4 H332

STOT RE 2 H373
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Megnevezés EK CAS Vesz. oszt és Figyelmeztetd Koncentracid
szdm szdm kategoria mondat tomeg %
Etil-benzol és xilol 905-588-0 - Flam. Liq. 3 H226 3-<4
reakcidelegye Asp. Tox. 1 H304
REACH reg. szam: Acute Tox. 4 H312
01-2119539452-40 Skin Irrit. 2 H315
01-2119488216-32, Eye Irrit. 2 H319
01-2119486136-34 Acute Tox. 4 H332
STOT SE 3 H335
STOT RE 2 H373
n-Butil-acetat 204-658-1 123-86-4 Flam. Liq. 3 H226 3
REACH reg. szdm: STOT SE 3 H336
01-2119485493-29 EUHO066
Etil-benzol 202-849-4 100-41-4 Flam. Liq. 2 H225 1-<2
REACH reg. szdm: Asp. Tox. 1 H304
01-2119489370-35 Acute Tox. 4 H332
STOT RE 2 H373
Benzin (nyersolaj), 265-150-3 64742-48-9 Asp. Tox. 1 H304 <0,2
hidrogénezett nehéz (P megjegyzés
REACH reg. szam: benzol <0,1%)
01-2119486659-16
(2-metoxi-metiletoxi) 252-104-2 34590-94-8 - - <0,1
propanol*
REACH reg. szam:
nincs adat
Ftalsav-anhidrid 201-607-5 85-44-9 Acute Tox. 4 H302 <0,1
REACH reg. szdm: Skin Irrit. 2 H315
nincs adat Skin Sens. 1 H317
Eye Dam. 1 H318
Resp. Sens. 1 H334
STOT SE 3 H335
Toluol 203-625-9 108-88-3 Flam. Liq. 2 H225 <0,1
REACH reg. szam: Asp. Tox. 1 H304
01-2119471310-51 Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336
Repr. 2 H361d
STOT RE 2 H373
Oktametil-ciklotetrasziloxan 209-136-7 556-67-2 Repr. 2 H361f <0,1
REACH reg. szam: Aquatic Acute 1 | H400 (M=10)
nincs adat
Maleinsav-anhidrid* 203-571-6 108-31-6 Acute Tox. 4 H302 <0,05
REACH reg. szdm: Skin Corr. 1B H314
01-2119472428-31 Skin Sens. 1A H317
Eye Dam. 1 H318
Resp. Sens. 1 H334
STOTRE 1 H372
EUHO071
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*Egyedi koncentracio-hatarérték: Skin Sens. 1A, H317: C > 0,001%

P. megjegyzés:

A rakkeltéként vagy mutagénként vald harmonizalt besorolas alkalmazando, kivéve, ha kimutathato,
hogy az anyag 0,1 tomegszazaléknal kevesebb benzolt (EINECS-szam: 200-753-7) tartalmaz,
amely esetben az e rendelet II. cime szerinti osztalyozast ezekre a veszélyességi osztalyokra is el kell
végezni. Ha az anyag nincs rakkeltdként vagy mutagénként besorolva, legalabb a (P102-)P260-
P262-P301 + P310-P331 6vintézkedésre vonatkoz6é mondatokat szerepeltetni kell.

A Vesz. osztaly(ok) és kategoria(k) és a H-mondat(ok) teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az elsOsegély-nytjtasi intézkedések ismertetése

Altalanos: Ontudatlan vagy gorcsos allapotban 1évo sériilt esetén a szajon at torténd
folyadékbevitel és a hanytatas tilos!
Belégzés: Vigylik friss levegdre a sériiltet. Biztositsunk nyugalmat a szamara és 6vjuk a

lehtiléstdl. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Ha a 1égzés akadozik vagy leall,
alkalmazzunk mesterséges I¢legeztetést és azonnal hivjunk orvost. Ha a sériilt
eszméletlen, helyeziik stabil oldalfekvésbe.

Boér: Az elszennyez6dott ruhazatot vegyiikk le, a bdrre keriilt anyagot vizzel,
szappannal mossuk le. Irritacio, allergias bdrreakcid kialakuldsa esetén
forduljunk orvoshoz. Borvédo krém hasznalata javasolt.

Szem: A szembe kertilt anyagot azonnal 6blitsiik ki alaposan folyovizzel, a szemhéjak
széthiizasa mellett. Adott esetben a kontaktlencsét tavolitsuk el, majd
folytassuk az 6blitést legalabb 15 percig. Forduljunk orvoshoz.

Lenyelés: Ha a sériilt eszméleténél van, vigyiik friss levegodre, itassunk vele kevés vizet.
Ha rosszul van, vagy hany, hagyjuk abba az itatast. Tilos hanytatni, kivéve, ha
egészseégligyl személyzet ad ra utasitast. Spontan hanyas esetén alacsonyan kell
tartani a sériilt fejét, hogy a hanyadék ne keriiljon a tiidébe. Forduljunk
orvoshoz. A cimkét, vagy az edényzetet mutassuk meg az orvosnak.

Ha a sériilt eszméletlen: vigylik friss levegdre a sériiltet, biztositsunk szabad
légutakat és azonnal hivjunk orvost.

Az elsOsegélynyujto védelme: keriilni kell a termékkel vald érintkezést, a g6zok belégzését. A
sz4jbol szajba torténd 1€legeztetés az elsdsegélynyujtd szamara veszélyes lehet.
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4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Boérre, szembe keriilve irritdciot okozhat. A bort kiszarithatja, elzsirtalanithatja. Dermatitiszt
okozhat.
Lenyelve ill. belélegezve: léguti irritdcio, fejfajas, almossag, szédiilés, hanyinger, hanyas,
eszméletvesztés, koordinacids zavar.
Ismétlddo vagy hosszabb expozicid esetén karositja a szerveket.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas €s kiilonleges ellatas jelzése
Lenyelés és nagy mennyiség belégzése esetén azonnali ellatés sziikséges. Gyomormosas javasolt.

5. SZAKASZ: Tizvédelmi intézkedések

Thizveszélyességi besorolas [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:
Tizveszélyességi osztaly: Fokozottan tiiz vagy robbanasveszélyes.

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltoanyag:
Por, szén-dioxid, alkoholall6 hab, vizpermet-sugér.

Az alkalmatlan oltéanyag:
Teljes vizsugar.

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szdrmazo6 kiilonleges veszélyek
Veszélyes égéstermék:
Egés soran szén-monoxid, szén-dioxid, egyéb veszélyes gazok és gbzok, valamint siirti, fekete
fiist keletkezhet.

5.3. Tizoltoknak sz4l6 javaslat
Specialis tlizolto védofelszerelés:
A hatdlyos tlizvédelmi eldirdsoknak megfelelden. Zart térben izolacids 1égzokésziilék.

Tovabbi Gtmutato:
Robbanasveszélyes gdz/levegd keverék kialakulasa lehetséges.
A gbz0k nehezebbek a levegdnél.
A tliz hatasanak kitett tartalyok vizpermettel hiitendok.
A szennyezett oltdvizet tilos csatorndba, éldvizbe engedni. Kiilon gylijtendd.
A szennyezett oltoviz €s égési maradékok az eldirdsok szerint artalmatlanitandok.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi 6vintézkedés: Lasd 8. szakasz.
Illetéktelen személyek eltavolitandok.
Minden gyujtéforras eltavolitandd — tilos a dohanyzas.
Megfeleld szelldztetést kell biztositani.

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések
Kiomlés esetén élovizbe, talajba, csatorndba jutdsat koriilhatarolassal meg kell akadéalyozni.
Ertesiteni kell az illetékes hatosagokat.

6.3. A teriileti elhatarolés és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Kiomlés szarazfoldre: Minden gyujtoforras eltavolitandd — tilos a dohanyzéds. A kiomlott
terméket szivattyuzzuk fel, a maradékot ill. kis mennyiséget neméghetd, folyadékfelszivo
anyaggal (pl. homok, diatémafold, f6ld, univerzalis folyadékmegkotd anyag) itassuk fel.
A felszedett anyagot megfeleld zart edényzetben kell tarolni. Veszélyes hulladékként kezelendd.
Kiomlés éldvizbe: értesiteni kell az illetékes hatésagokat.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Egyéni véddeszkozok: 1asd 8. szakasz.
Veszélyes hulladék kezelése: 1asd 13. szakasz.

7.SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre irdnyuld dvintézkedések
A vegyi, valamint a tliz- és robbandsveszélyes anyagok kezelésére vonatkozo altalanos eldirasok
betartandok.
Minden gyujtéforras eltavolitandd — tilos a dohanyzas.
Az elektrosztatikus feltdltddés ellen védeni kell.
Robbanasveszélyes gdz-levegd keverék kialakuldsa lehetséges.
Megfeleld szelldztetést kell biztositani.
A borrel €s szemmel valo érintkezés, valamint a gézok belégzése keriilendo.
Festékkel, oldoszerekkel torténd munkavégzés kdzben ne hasznaljon kontaktlencsét.
Sziinetek elott €s a munkanap végén kezet kell mosni.
Az elszennyezddott ruhdzatot le kell vetni és Gjrahasznalat el6tt ki kell mosni.
Munkavégzés kozben étkezni, dohanyozni tilos.
Kezelési hdmérséklet: nincs megadva.
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7.2. A biztonsagos tarolés feltételei, az esetleges 0sszeférhetetlenséggel egytitt
A tarolas koriilményei feleljenek meg a vegyi, valamint a tliz- és robbanasveszélyes anyagok

tarolasara vonatkozé kovetelményeknek.

Hiivos, jol szell6z6 helyen, az eredeti, zart gongydlegben, kdzvetlen napsiitéstol, hdforrastol és
gyujtoforrastdl védve, erds savaktol, erds bazisoktol, erds oxidaldé anyagoktol elkiilonitve

tarolando.

A raktar padozata oldoszerallo legyen, az edények kornyezetében karmentdket kell alkalmazni.
A raktarban elsésegély-felszerelés és ivoviz alljon rendelkezésre.

Eteltsl, italtol, takarmanytol tavol tartando.

Tarolasi hémérséklet: 5-25°C.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

650°C-fokig kiégethetd szilikonos festék, pl. kalyhacsovek, kipufogdk, kandallok festésére.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. EllenOrzési paraméterek

Munkahelyi levegében megengedett, illetve eltlirhetd értékek:

[5/2020. (II. 6.) ITM rendelet]

2-metoxi-1-metiletil-acetat:
CAS: 108-65-6

Xilol:
CAS: 1330-20-7

n-Butil-acetat:
CAS: 123-86-4

Etil-benzol:
CAS: 100-41-4

AXK-érték:
CK-érték:
AK-érték:
CK-érték:
AXK-érték:
CK-érték:
AXK-érték:

CK-érték:

275

50
550
100

221

50
442
100

241

50
723
150

442
100
884
200

mg/m’
ppm
mg/m’
ppm

mg/m’
ppm
mg/m’
ppm

mg/m’
ppm
mg/m’
ppm

mg/m’
ppm
mg/m’
ppm

EUI

b, BEM  EUI
i sz EUS8
b,BEM EU
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Dipropilén-glikol- AK-érték: 308 mg/m® EUI R
monometil-éter:
CAS: 34590-94-8 50 ppm
CK-érték: - mg/m?
- ppm
Ftalsav-anhidrid: AK-érték: 1 mg/m? 1, sz T
CAS: 85-44-9 CK-érték: 1 mg/m?
Toluol: AK-érték: 192 mg/m®> b,i,BEMEU2 R+T
CAS: 108-88-3 50 ppm
CK-érték: 384 mg/m?
100 ppm
Maleinsav-anhidrid: AK-érték: 0,08 mg/m®> m, sz R+T
CAS: 108-31-6 0,2 ppm
CK-érték: 0,08 mg/m?’
0,2 ppm
Biologiai expozicios (hatds) mutatok megengedhetd hatarértékei vizeletben:
. Biologiai expozicios Mintavétel Megeng.e dhetd hatérértek -
Vegyi anyag neve (hatds) mutatd ideje mg{ g mlkromol{mm91 1’<reat1n1n
kreatinin (kerekitett értékek)
Xilol metil-hippursavak miiszak utan 1500 860
CAS: 1330-20-7
Etil-benzol mandulasav munkahét 1500 1110
CAS: 100-41-4 végén €s
miiszak utan

A foglalkozasi vegyi expozicid esetén ajanlott biologiai expozicios és hatdsmutatok hatarértékei

vizeletben:
Biolowiai Megengedhetd hatarérték
. ga . ey mg/g mikromol/mmol mg/l pmol/l
Vegyi anyag neve expozicios Mintavétel ideje .2 .
(hatds) mutaté kreatinin kreatinin
(kerekitett értékek)
Toluol o-krezol m.v. 1 1
(CAS: 108-88-3)

8.2. Az expozicid ellendrzése

Miiszaki intézkedés:
Megfeleld szelloztetés (altalanos vagy helyi elszivas).




BIZTONSAGI ADATLAP
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Aluksyl szilikonos kiégethet6 festék fekete

Valtozat: H6 Eredeti kiadas / utolso feliilvizsgalat kelte Honosités kelte: 2013. 04. 04.  Oldal: 10/(19)
(gyartoi): 2008. 05. 16. /2026. 06. 19. Feliilvizsgalat: 2026. 09. 11.

Személyes védofelszerelés:
(A védofelszerelés megfeleld jogositvannyal rendelkezd szervezet altal mindsitett legyen.) (1993.
évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl)

a) szem-/arcvédelem
b) borvédelem
1. kézvédelem

1.  egyéb
c) alégutak védelme

d) hoéveszély
Egyéb:

Szorosan illeszkedd véddszemiiveg oldalvéddvel vagy arcvédd (EN 166).

Olajallo véddkesztyti, (MSZ EN 374).

Attorési id6: min. 8 éra.

Kézvédod krém hasznalata javasolt.

Megjegyzés: Megfeleld védokesztyi kivalasztasa nem csak a kesztyl
anyagatol fiigg, hanem a gyartotol is. A kesztyli permeécios ideje, attorési
kivalasztott kesztylit az adott alkalmazasra tesztelni kell.

Védoruhazat és cipd.

GOz vagy aeroszol képzddés esetén megfeleld 1égzésvédé PU-20
1égz6késziilék vagy maszk, A/P2 szlirObetéttel ellatott 1égzésvédd (MSZ
EN 371) sziikséges.

Nincs adat.

A téarolas és a felhasznalas helyén elsésegélycsomag ¢€s ivoviz alljon
rendelkezésre.

A kornyezeti expozicid elleni védekezés:
Ne enged;iik talajba, talajvizbe, felszini vizekbe, csatorndba jutni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informaciok

a) Halmazallapot: folyadék

b) Szin: fekete

c) Szag: oldészerszag

d) Olvadaspont/fagyaspont: nincs adat

e) Forraspont vagy kezddé forraspont ¢és
forrasponttartomany: nincs adat

f) Tlzveszélyesség:

Tlizveszélyes folyadék és goz.

g) Felso és also robbanasi hatarértékek: a termék nem robbanasveszélyes, de

robbanasveszélyes  gbéz/levegd  keverék
kialakulasa lehetséges.
7,0 t£% /0,6 tf %
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9.2.

Lobbanéspont:

Ongyulladasi hdmérséklet:
Bomlasi hémérséklet:

pH:

Kinematikus viszkozitas:
Oldhatosag

Oldhatésag vizben:
Oldhatosag egyéb olddszerben:

N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték):

GOznyomas:

Stirliség és/vagy relativ siiriiség:
Relativ gbzsiirtiség:
Részecskejellemzdk:

Egyéb informaciok

Gyulladaspont:

Szerves oldoszertartalom (VOC):
Teljes szerves széntartalom:

Nemillo6 rész:

VOC-hatarérték:

Maximalis VOC-tartalom a termékben
felhasznalasra kész allapotban:

23<60°C

nincs adat

nincs adat

nincs adat

> 20,5 mm?/s 40°C-on

vizben oldhatatlan
nincs adat

nincs adat

nincs adat
0,8-0,9 g/cm?
nincs adat

nincs adat

> 240°C

56%

0,45 kg/kg

45 tf %

kat. A (i) RNH: 500 g/L

496 g/L

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reakciokészség
Kémiai stabilitas

A veszélyes reakciok lehetdsége
Keriilendd koriilmények
Nem 0sszeférheté anyagok

Veszélyes bomléastermékek

stabil.

Nincs ismert veszély.
A kezelésre és tarolasra vonatkozo eldirasok betartasa esetén

kialakulasa lehetséges.

koncentracidhatar elérése.

Oxidalészerekkel robbandsveszélyes goz/levegd keverék
Hoéforras, gyujtoforras, kozvetlen napsiités. A robbandsi

Oxidalészerek, savak, lugok. A xilol hosszabb ideig torténd

érintkezés esetén megpuhitja és lebontja a gumit.

Rendeltetésszerit.  hasznalat

esetén

nincs  veszélyes

bomléstermék. Magas hdmérsékleten: lasd az 5. szakaszt.
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11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

11.1.

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozoé informéciok

Akut toxicitas: a rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

mg/kg (szamitott érték)
mg/kg (szamitott érték)

Oralis: ATE 108460
Dermalis: ATE 10285
Inhalacids (por/kdd): ATE 11,51 mg/L (szamitott érték)
Komponensekre:
(2-metoxi-metiletoxi) propanol (CAS: 34590-94-8)
Ordalis: LDso (patkany) > 5000 mg/kg
Dermalis: LDso (nyul) 9510 mg/kg
Inhalaciés (aeroszol): LCso (patkany) 3350 mg/m? (72 6ra)
Maleinsav-anhidrid (CAS: 108-31-6)
Oralis: LDso (patkany) 2620 mg/kg
Dermalis: LDso (nyul) 400 mg/kg
Etil-benzol, m-xilol és p-xilol keveréke (EK: 905-562-9)
Oralis: LDso (patkany) >3000 mgkg
Dermalis: LDso (nyul) 12126 mg/kg
Inhaléciods (aeroszol): LCso (patkany) 6350 ppm ppm (4 6ra)
Xilol (izomerek elegye) (CAS: 1330-20-7)
Orélis: LDso (patkény) 4300 mg/kg
Dermalis: LDso (patkany) >4350 mg/kg
Inhalécios: LCso (patkény) 0,6350 mg/kg (4 ora)
Boérkorrozid/borirritaciod: Borirrital6 hatas.
Sulyos szemkarosodas/szemirritacio:  a rendelkezésre allo adatok alapjan az

kritériumai nem teljesiilnek

Légzbszervi vagy borszenzibilizacié:  Allergias borreakciot valthat ki.
Csirasejt-mutagenitas: a rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az

kritériumai nem teljesiilnek

Rékkeltd hatas: a rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az

kritériumai nem teljesiilnek

osztalyozas

osztalyozas

osztalyozas
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11.2.

Reprodukcios toxicitas: a rendelkezésre 4all6 adatok alapjan az osztdlyozas
kritériumai nem teljesiilnek
Egyetlen expozicid6 utdni célszervi

toxicitas (STOT): Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Ismétlddd expozicid utani célszervi a rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas
toxicitas (STOT): kritériumai nem teljesiilnek

Aspiracios veszély: a rendelkezésre 4all6 adatok alapjan az osztdlyozas

kritériumai nem teljesiilnek

Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacid
A termék nem tartalmaz endokrin kérosité tulajdonsaggal rendelkez6 anyagot.

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok

12.1. Toxicitas Meérgez0 a vizi €l6vilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
Komponensekre
Maleinsav-anhidrid (CAS: 108-31-6)
Halak (Gambusia affinis): LCso 230 ppm (96 oOra)
Xilol (izomerek elegye) (CAS: 1330-20-7)
Halak: LCso 26,7 mg/L (96 6ra)
12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag
Biolebonthatésag: A termékre nem all rendelkezésre adat.
(2-metoxi-metiletoxi) propanol (CAS:
34590-94-8) 75% (28 nap) (OECD 301 F)
Xilol (izomerek elegye) (CAS: 1330-20-7) 88 % (28 nap)
12.3. Bioakkumulacids képesség: A termékre nem all rendelkezésre adat.
(2-metoxi-metiletoxi) propanol (CAS:
34590-94-8) BCF: <100
Xilol (izomerek elegye) (CAS: 1330-20-7) BCF: 6-23; Log Pow: 3,1 - 3,2
Ftalsav-anhidrid Log Pow: 1,6
12.4. A talajban val6 mobilités A termékre nem all rendelkezésre adat.
Xilol (izomerek elegye) (CAS: 1330-20-7) Log Koc: 48-540
Mobilitas vizben: Vizben nem oldédik. Az olddszer a vizen uszik és
gyorsan elparolog.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagot.
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12.6. Endokrin karosit6 tulajdonsagok A termék nem tartalmaz endokrin karositd
tulajdonsaggal rendelkez6 anyagot.

12.7. Egyéb karos hatasok
Hatasa a kornyezetre: Nagy mennyiségben kiomolve veszélyes lehet a
kornyezetre és az ivoviz-bazisokra.
Felszini vizekbe, csatornéba, talajba juttatni tilos.
Vizveszélyességi besorolas (német): -

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
13.1. Hulladékkezelési modszerek

Termékhulladék:
A termékhulladek, ill. elhasznalt termék a veszélyes hulladék kategoriaba tartozik. Kezelésére a
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIIL 27.) VM rendeletben, ill. az
EU szabalyozasaban foglaltak az iranyadok.

Hulladék azonosito kod: 08 01 11°*
Szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- vagy lakk-hulladékok.

Gongyoleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazéd géngyoleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti
Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott orszag el6irasait betartva.

Hulladék azonosito kod: 15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladékok.

Ajanlott hulladékkezelési modszer: a hulladékkd valt terméket és a szennyezett
csomagoloanyagot engedéllyel rendelkezd hulladékkezelé cégnek kell atadni. Egetés
lehetséges.

Szennyviz:
A rendeltetésszeri felhasznalds soran keletkezd szennyviz mindségének ¢éldvizbe, ill.
kozcsatorndba bocsatas esetén a 220/2004. (VIL. 21.) Korméanyrendeletnek és a 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok
Szarazfoldi szallitas [ADR: 165/2025. (V1. 24.) Korm. rendelet]

14.1. UN-szam vagy azonositd szam 1263
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés FESTEK vagy FESTEK SEGEDANYAG
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) 3
14.4. Csomagolasi csoport I
14.5. Kornyezeti veszélyek nem veszélyes a kornyezetre
Tengerszennyezo: nem
14.6. A felhasznalot érintd kiilonleges ovintézkedések
Osztalyozasi kod (ADR/RID/ADN): F1
Szallitasi kategoria (ADR/RID): 3
Alagutkorlatozasi kod: D/E
EmS szam (IMDG): F-E, S-E

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri dmlesztett szallitds nem alkalmazand6

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok
Ez a biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (mod.: a
2020/878/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, valamint a 2000. évi XXV. torvény
eldirasainak megfeleléen késziilt.
Seveso kategoria (219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint): P5.c.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztonsagi értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatlapot a legjobb tudasunk szerint allitottuk 0ssze, hogy a termék biztonsagos szallitasat,
kezelését és felhasznalasat segitsiik. A kozolt adatok csak a megjelolt termékre vonatkoznak. A
megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsagi kdvetelmények szempontjabol irjak
le és nem jelentenek garancidt a termék specifikus jellemzdire, nem képezik termékspecifikacio
vagy szerzOdés targyat.

A gyartd, ill. a forgalmazé nem vallal tovabba feleldsséget a nem megfeleld, ill. nem a javasolt
célra torténd hasznalatbol eredd karokért. Az érvényben 1€v6 eldirdsok €s rendelkezések betartasa,
valamint a termék felhasznaldsara vonatkoz6 ajanlasok figyelembevétele a felhasznald
kotelessége.
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A keverék osztalyozasa az 1272/2008/EK rendelet szerint (informacioértékelési modszer):

Flam. Liq. 3 H226 mérési adat alapjan (lobbanaspont)
Skin Irrit. 2 H315 kalkulacios modszer
Skin Sens. 1A. H317 kalkulacios modszer
STOT SE 3 H336 kalkulacios modszer
Aquatic Chronic 2 H411 kalkulacios modszer

A biztonsagi adatlap 3. szakaszaban eldfordulo H-mondat(ok), a Vesz. osztaly és kategoria teljes

szovege:

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.

H226 Tlizveszélyes folyadék és goz.

H302 Lenyelve artalmas.

H304 Lenyelve és a 1égutakba keriilve halalos lehet.

H312 Borrel érintkezve artalmas.

H314 Stlyos égési sériilést €s szemkarosodast okoz.

H315 Borirritalo hatéasu.

H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.

H318 Stlyos szemkérosodast okoz.

H319 Stulyos szemirritaciot okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket és nehéz 1€gzést okozhat.
H335 Léguti irritacidt okozhat.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H340 Genetikai karosodast okozhat.

H350 Raékot okozhat.

H361d Feltehetden karositja a sziiletendé gyermeket.

H361f Feltehetden karositja a termékenységet.

H372 Ismétlédo vagy hosszabb expozicid esetén karositja a szerveket.
H373 Ismétlddd vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.
H400 Nagyon mérgez0 a vizi élovilagra.

H411 Meérgez0 a vizi €l6vilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Flam. Liq. 2 Tizveszélyes folyadékok 2. kategoria

Flam. Liq. 3 Thzveszélyes folyadékok 3. kategoria

Acute Tox. 4 Akut toxicitas 4. kategoria

Asp. Tox. 1 Aspiracios veszély 1. kategoria

Skin Corr. 1B Bdrmaras/bdrirritacio 1B kategoria
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Skin Irrit. 2 Bdrmaras/bdrirritacio 2. kategoria

Skin Sens. 1 Boérszenzibilizacié 1. kategoria

Eye Dam. 1 Stlyos szemkarosodas/szemirritacio 1. kategoria

Eye Irrit. 2 Stlyos szemkarosodas/szemirritacid 2. kategoria
STOT SE 3 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicid 3. kategoria
Muta 1B Csirasejt-mutagenitas 1B kategoria

Carc. 1B Rékkelt6 hatas 1B kategoria

Resp. Sens. 1 LégzOszervi szenzibilizacid 1 kategoria

Repr. 2 Reprodukcios toxicitas 2. kategoria

STOTRE 1 Célszervi toxicitas — ismétlddd expozicio 1. kategoria
STOT RE 2 Célszervi toxicitas — ismétlodo expozicio 2. kategoria

Aquatic Chronic 2 A vizi kdrnyezetre veszélyes, kronikus 2. kategéria

A biztonsagi adatlapban leggyakrabban alkalmazott réviditések €s betliszok magyaradzata:

ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways) Europai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkozi belvizi szallitasarol

ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A
veszélyes aruk nemzetkozi kozuti szallitasarol szo6l6 europai megallapodas

AK-érték Megengedett atlagos koncentracio-érték

ATE (Acute Toxicity Estimate) Becsiilt akut toxicitasi érték.

BCF (Bioconcentration Factor) Biokoncentracios tényezd

BOI Biologiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vizben 1év6 szerves anyagok
mikroorganizmusokkal torténd lebontasahoz sziikséges.

Bw (Body Weight) Testtomeg

C&L (Classification and Labelling) Osztalyozas és Cimkézés

CAS (Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvantartasi Szolgalat

CK-érték Megengedett csucskoncentracio-érték.

CLP (Classification, Labelling and Packaging) Osztalyozas, cimkézés és csomagolas (1272/2008/EK
rendelet)

CMR (Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rakkeltd, mutagén vagy reprodukciot
karosito

CSA (Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsagi Ertékelés

CSR (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsagi Jelentés

DMEL (Derived Minimal Effect Level) Szarmaztatott minimalis hatast okozé szint

DNEL (Derived No Effect Level) Szarmaztatott hatdsmentes szint

ECHA (European Chemicals Agency) Eur6pai Vegyianyag-ligynokség

Ecx (Effective Concentration x%) Hatasos koncentracio x%.

Az Ecx a vizsgalt anyag azon koncentracioja, amely meghatarozott iddintervallum alatt
valaszként x% mértékii valtozast idéz eld (pl. a novekedésben).

ErC50 Ecx a szaporodasi sebesség gatlasara vonatkoztatva.

Edx (Effective Dose x%) Hatasos dozis 10%. Az Edx a vizsgalt anyag azon dozisa, amely
meghatarozott idGintervallum alatt 10%-kal noveli egy valasz el6fordulasat.




BIZTONSAGI ADATLAP
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Aluksyl szilikonos kiégethet6 festék fekete

Valtozat: H6

Eredeti kiadas / utolso feliilvizsgalat kelte Honosités kelte: 2013. 04. 04. Oldal: 18/(19)
(gyartoi): 2008. 05. 16. /2026. 06. 19. Feliilvizsgalat: 2026. 09. 11.

EK Europai K6zosség

EK szdm A vegyi anyagok korabbi unids szabalyozasi keretébdl szarmazo harom eurdpai anyagjegyzéket,
az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket egyiittesen EK-jegyzéknek nevezik.

ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) Torzskonyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai
Jegyzéke

ES (Exposure Scenario) Expozicios forgatokonyv

IARC (International Agency for Research on Cancer) Nemzetkdzi Rakkutaté Ugyndkség

IATA (International Air Transport Association) Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Nemzetkozi Szabalyzat Veszélyes Aruk Tengeri
Fuvarozasarol

KOI Kémiai oxigénigény. A vizben levd szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontasahoz
sziikséges oxigénmennyiség.

LCx (Lethal Concentration x%) Halalos koncentracio x%

LDx (Lethal Dose x%) Halalos dozis x%

LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhet6 karos hatast okozo
legalacsonyabb koncentracio.

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhetd karos hatast okozoé legalacsonyabb
szint.

LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhetd hatést okozo legalacsonyabb
koncentracid.

LOEL (Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhetd hatast okozo legalacsonyabb szint.

MK-érték Maximalis koncentracio-érték

NOEC (No observed effect concentration) Megfigyelhet6 hatast nem okozé koncentracié

NOEL (No observed effect level) Megfigyelhetd hatast nem okozo szint

NLP (No-Longer Polymer) Polimernek nem minésiilé anyag

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhetd karos hatast nem okozo szint.

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasagi Egyiittmiikodési és
Fejlesztési Szervezet

PBT (Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezo

PNEC Predicted No-Effect Concentration) Becsiilt hatdismentes koncentracio

ppm egymilliomod rész

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztracioja, Ertékelése, Engedélyezése és Korlatozasa

RID Veszélyes Aruk Nemzetkozi Vasiti Fuvarozasarol szol6 Szabalyzat

SVHC (Substance of Very High Concern) Kiilonds aggodalomra okot ad6é anyag

UVCB (substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological
materials) Ismeretlen szerkezetii vagy valtozo dsszetételll, sszetett reakcioban keletkezett vagy
biologiai eredetli anyagok

VOC (Volatile organic compounds) Illékony szerves vegytiletek

vPvB (Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens €s nagyon bioakkumulativ

Feliilvizsgalat:
Szakasz Valtoztatds targya Datum Viltozat-szdm
1-16. Teljes atdolgozas. Az 1272/2008/EK ¢és a 830/2015/EU 2016. 08. 24. 2
rendeletnek valo megfeleltetés.




BIZTONSAGI ADATLAP
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Aluksyl szilikonos kiégethet6 festék fekete

Valtozat: H6
(gyartoi): 2008. 05. 16./2026. 06. 19.

Eredeti kiadas / utolso feliilvizsgalat kelte Honositas kelte: 2013. 04. 04.
Feliilvizsgalat: 2026. 09. 11.

Oldal: 19/(19)

Feliilvizsgalat:
Szakasz Viltoztatas targya Datum Viltozat-szam
3. Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozé adatok 2018. 02. 06. 3
12., 14. Jogszabalyvaltozas feltiintetése
1-16. Teljes atdolgozas az Osszetétel valtozasa miatt 2018.04. 17. 4
1-16. Teljes atdolgozas az Osszetétel valtozasa miatt 2022. 04. 27. 5
A 2020/878/EU rendeletnek vald megfeleltetés
2., 14. Jogszabalyvaltozas feltiintetése 2026.09. 11. 6
1-16. Teljes atdolgozas az Osszetétel valtozasa miatt
Egyéb pontositadsok
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	Aluksyl szilikonos kiégethető festék, fekete
	Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, egyéb veszélyes gázok és gőzök, valamint sűrű, fekete füst keletkezhet.
	A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Zárt térben izolációs légzőkészülék.
	Robbanásveszélyes gőz/levegő keverék kialakulása lehetséges.
	A gőzök nehezebbek a levegőnél.
	A tűz hatásának kitett tartályok vízpermettel hűtendők.
	A szennyezett oltóvizet tilos csatornába, élővízbe engedni. Külön gyűjtendő.
	A szennyezett oltóvíz és égési maradékok az előírások szerint ártalmatlanítandók.
	Személyi óvintézkedés: Lásd 8. szakasz.
	Illetéktelen személyek eltávolítandók. 
	Minden gyújtóforrás eltávolítandó – tilos a dohányzás.
	Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.
	Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.
	A felszedett anyagot megfelelő zárt edényzetben kell tárolni. Veszélyes hulladékként kezelendő.
	Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat.
	A vegyi, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagok kezelésére vonatkozó általános előírások betartandók.
	Minden gyújtóforrás eltávolítandó – tilos a dohányzás.
	Az elektrosztatikus feltöltődés ellen védeni kell.
	Robbanásveszélyes gőz-levegő keverék kialakulása lehetséges.
	Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.
	A bőrrel és szemmel való érintkezés, valamint a gőzök belégzése kerülendő.
	Festékkel, oldószerekkel történő munkavégzés közben ne használjon kontaktlencsét.
	Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
	Az elszennyeződött ruházatot le kell vetni és újrahasználat előtt ki kell mosni.
	Munkavégzés közben étkezni, dohányozni tilos.
	Kezelési hőmérséklet: nincs megadva.
	A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi, valamint a tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolására vonatkozó követelményeknek.
	Hűvös, jól szellőző helyen, az eredeti, zárt göngyölegben, közvetlen napsütéstől, hőforrástól és gyújtóforrástól védve, erős savaktól, erős bázisoktól, erős oxidáló anyagoktól elkülönítve tárolandó.
	A raktár padozata oldószerálló legyen, az edények környezetében kármentőket kell alkalmazni. 
	A raktárban elsősegély-felszerelés és ivóvíz álljon rendelkezésre.
	Ételtől, italtól, takarmánytól távol tartandó.
	Tárolási hőmérséklet: 5-25oC.
	Ellenőrzési paraméterek

	Toluol:
	CAS: 108-88-3
	Az expozíció ellenőrzése
	Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
	Toxicitás
	Perzisztencia és lebonthatóság
	Biolebonthatóság:
	(2-metoxi-metiletoxi) propanol (CAS: 34590-94-8)
	Xilol (izomerek elegye) (CAS: 1330-20-7)
	A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondat(ok), a Vesz. osztály és kategória teljes szövege:
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